
附件

2024年度电线电缆产品质量安全风险监测项目检测数据汇总表

	序号
	产品名称
	受检企业
	受检单位类型
	检测结果
	是否符合风险监测安全要求
	是否存在产品质量安全风险
	备注

	
	
	
	
	检测项目
	研判参考值
	检测值
	
	
	

	1
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（红色）
	卫东区众航金水电缆销售部
	销售
	导体电阻
	≤12.1Ω/㎞
	11.6
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	16.1
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	225
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.7mm
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.2下限2.6 
	2.9
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	340
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	492
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.011 Ω·km
	0.54
	
	
	

	2
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（蓝色）
	卫东区众航金水电缆销售部
	销售
	导体电阻
	≤12.1Ω/㎞
	11.6
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	15.2
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	225
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.7mm
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.2下限2.6 
	2.9
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	340
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	500
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.011Ω·km
	0.449
	
	
	

	3
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（红）
	卫东区众航金水电缆销售部
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.3
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	14.5
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	250
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2 
	3.4
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	345
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	490
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.54
	
	
	

	4
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（蓝色）
	卫东区众航金水电缆销售部
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.23
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	14.7
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	225
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2 
	3.4
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	370
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	490
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.81
	
	
	

	5
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（红色）
	卫东区众航金水电缆销售部
	销售
	导体电阻
	≤4.61Ω/㎞
	4.44
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	15.9
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	225
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限4.4下限3.6
	3.8
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	360
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	480
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.0085Ω·km
	0.295
	
	
	

	6
	聚氯乙烯绝缘阻燃电线（红色）
	平顶山市新华区换岭电线电缆商行
	销售
	导体电阻
	≤12.1Ω/㎞
	11.7
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	17
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	225
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥ 0.7mm
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.2下限2.6
	2.8
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	370
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	490
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.011Ω·km
	0.438
	
	
	

	7
	聚氯乙烯绝缘阻燃电线（蓝色）
	平顶山市新华区换岭电线电缆商行
	销售
	导体电阻
	≤12.1Ω/㎞
	11.7
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	18
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	250
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥ 0.7mm
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.2下限2.6 
	2.8
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	340
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	500
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.011Ω·km
	0.247
	
	
	

	8
	聚氯乙烯绝缘阻燃电线（红色）
	平顶山市新华区换岭电线电缆商行
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.31
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	16.9
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	250
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2
	3.4
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	420
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	500
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.437
	
	
	

	9
	聚氯乙烯绝缘阻燃电线（蓝色）
	平顶山市新华区换岭电线电缆商行
	销售
	导体电阻
	≤12.1Ω/㎞
	7.38
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	17.6
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	250
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2
	3.4
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	480
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	500
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010 Ω·km
	3.57
	
	
	

	10
	聚氯乙烯绝缘阻燃电线（红色）
	平顶山市新华区换岭电线电缆商行
	销售
	导体电阻
	≤4.61Ω/㎞
	4.59
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	16.9
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	190
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限4.4下限3.6 
	3.8
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	381
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	495
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.0085Ω·km
	0.54
	
	
	

	11
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（黄色）
	平顶山市卫东区未来万家五金机电商行
	销售
	导体电阻
	≤12.1Ω/㎞
	11.3
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	18.6
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	275
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.7 mm
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.2下限2.6 
	2.8
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	360
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	502
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.011Ω·km
	0.195
	
	
	

	12
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（绿色）
	平顶山市卫东区未来万家五金机电商行
	销售
	导体电阻
	≤12.1Ω/㎞
	11.3
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	18.2
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	225
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.7 mm
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.2下限2.6 
	2.8
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	390
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	510
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.011 Ω·km
	0.183
	
	
	

	13
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（红色）
	平顶山市卫东区未来万家五金机电商行
	销售
	导体电阻
	≤18.1Ω/㎞
	16.2
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	15.1
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	250
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.6 mm
	0.6
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限2.7下限2.2
	2.4
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	380
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	510
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.011Ω·km
	0.102
	
	
	

	14
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（绿色）
	平顶山市卫东区未来万家五金机电商行
	销售
	导体电阻
	≤18.1Ω/㎞
	16.6
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	15.2
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	250
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.6 mm
	0.6
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限2.7下限2.2
	2.4
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	330
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	500
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.011Ω·km
	0.281
	
	
	

	15
	电线（红色）
	平顶山市卫东区未来万家五金机电商行
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.31
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	15.6
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	240
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥ 0.8mm
	0.9
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2 
	3.5
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	320
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	490
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.056
	
	
	

	16
	电线（黄色）
	平顶山市卫东区未来万家五金机电商行
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.37
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	16.1
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	250
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥ 0.8mm
	0.9
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2 
	3.5
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	380
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	490
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.73
	
	
	

	17
	聚氯乙烯绝缘阻燃电缆（红色）
	平顶山市卫东区煜晓五金机电商行
	销售
	导体电阻
	≤12.1Ω/㎞
	12
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	15.5
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	210
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.7mm
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.2下限2.6
	2.9
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	350
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	500
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.011Ω·km
	0.58
	
	
	

	18
	聚氯乙烯绝缘阻燃电缆（绿色）
	平顶山市卫东区煜晓五金机电商行
	销售
	导体电阻
	≤12.1Ω/㎞
	11.8
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	16.8
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	225
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.7mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.2下限2.6
	2.9
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	490
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	375
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.011 Ω·km
	0.635
	
	
	

	19
	聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆（红色）
	平顶山市卫东区煜晓五金机电商行
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.27
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	18.1
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	200
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥ 0.8 mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2
	3.4
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	370
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	510
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	1.265
	
	
	

	20
	聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆（蓝色）
	平顶山市卫东区煜晓五金机电商行
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.22
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	17.1
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	225
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥ 0.8mm
	0.9
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2
	3.5
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	360
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	510
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.54
	
	
	

	21
	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线（红色）
	平顶山市卫东区煜晓五金机电商行
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.36
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	16.4
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	230
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥ 0.8 mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2
	3.4
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	460
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	500
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.87
	
	
	

	22
	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线（蓝色）
	平顶山市卫东区煜晓五金机电商行
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.32
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	16.1
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	225
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥ 0.8 mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2 
	3.4
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	340
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	490
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.124
	
	
	

	23
	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（绿色）
	平顶山市卫东区煜晓五金机电商行
	销售
	导体电阻
	≤4.61Ω/㎞
	4.52
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	18.7
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	275
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥ 0.8 mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限4.4下限3.6
	3.8
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	320
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	505
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.0085Ω·km
	0.093
	
	
	

	24
	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（双色）
	平顶山市卫东区煜晓五金机电商行
	销售
	导体电阻
	≤4.61Ω/㎞
	4.38
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	16.8
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	250
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥ 0.8 mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限4.4下限3.6
	3.9
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	330
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	504
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.0085Ω·km
	0.106
	
	
	

	25
	阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆（绿色）
	郏县巨邦机电设备商行
	销售
	导体电阻
	≤4.61Ω/㎞
	4.58
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	14.4
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	150
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥ 0.8 mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限4.4下限3.6
	3.9
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	390
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	500
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.0085Ω·km
	0.0595
	
	
	

	26
	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（双色）
	郏县巨邦机电设备商行
	销售
	导体电阻
	/
	17.5
	否
	是
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	/
	17.8
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	/
	225
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	/
	0.6
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	/
	2.6
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	350
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	470
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	/
	0.835
	
	
	

	27
	一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆
	郏县巨邦机电设备商行
	销售
	导体电阻
	≤12.1Ω/㎞
	11.7
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	19.1
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	225
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.7mm
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.2下限2.6
	2.8
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	400
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	500
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.011Ω·km
	0.54
	
	
	

	28
	阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆（黄色）
	郏县巨邦机电设备商行
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.38
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	15.7
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	225
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2 
	3.3
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	410
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	520
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	54
	
	
	

	29
	阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆（红色）
	郏县巨邦机电设备商行
	销售
	导体电阻
	≤12.1Ω/㎞
	11.8
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	15.1
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	225
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.7mm
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.2下限2.6
	2.8
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	400
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	490
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.011Ω·km
	0.094
	
	
	

	30
	电线电缆（黑色）
	郏县巨邦机电设备商行
	销售
	导体电阻
	/
	红色：53.0  蓝色：54.4 
	否
	是
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	/
	红色：9.8   蓝色：8.8  
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	/
	红色：100   蓝色：110 
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	/
	红色：0.5蓝色：0.5
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	/
	红色：1.8     蓝色：1.9   
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	375
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	480
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2000V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	/
	红色：896.500 蓝色：895.500 
	
	
	

	31
	聚氯乙烯绝缘阻燃软电线（蓝色）
	鲁山县亿通商贸有限公司
	销售
	导体电阻
	/
	11.9
	 否

	是
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	/
	17
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	/
	175
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	/
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	/ 
	3
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	370
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	480
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	/
	7.09
	
	
	

	32
	聚氯乙烯绝缘阻燃电线（蓝色）
	鲁山县亿通商贸有限公司
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.26
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	15.3
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	200
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2
	3.6
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	400
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	505
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.0085Ω·km
	0.0595
	
	
	

	33
	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（蓝色）
	鲁山县亿通商贸有限公司
	销售
	导体电阻
	/
	4.61
	否
	是
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	/
	17.2
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	/
	225
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	/
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	/ 
	3.8
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	380
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	490
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	/
	2.075
	
	
	

	34
	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（红色）
	鲁山县亿通商贸有限公司
	销售
	导体电阻
	/
	7.48
	否
	是
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	/
	16
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	/
	225
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	/
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	/ 
	3.6
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	340
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	470
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	/
	0.086
	
	
	

	35
	一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆
	舞钢市未来万家机械设备有限公司
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.24
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	18.2
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	200
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.9
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2 
	3.5
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	390
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	500
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010 Ω·km
	0.109
	
	
	

	36
	聚氯乙烯无护套阻燃电缆电线（双色）
	舞钢市未来万家机械设备有限公司
	销售
	导体电阻
	/
	11.2
	否
	是
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	/
	18.2
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	/
	200
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	/
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	/ 
	2.8
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	490
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	500
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	/
	0.331
	
	
	

	37
	聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电缆电线（绿色）
	舞钢市未来万家机械设备有限公司
	销售
	导体电阻
	/
	7.09
	否
	是
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	/
	18.1
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	/
	260
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	/
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	/ 
	3.4
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	380
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	510
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	/
	1.195
	
	
	

	38
	聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电缆电线（绿色）
	舞钢市未来万家机械设备有限公司
	销售
	导体电阻
	/
	4.44
	否
	是
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	/
	18.4
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	/
	265
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	/
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	/ 
	3.9
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	380
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	500
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	/
	1.335
	
	
	

	39
	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆（红色）
	舞钢市未来万家机械设备有限公司
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.19
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	20.1
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	210
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥ 0.8mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限4.1 
	3.7
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	390
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	460
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.099
	
	
	

	40
	聚氯乙烯绝缘电线（红色）
	叶县盐都宏源商贸
	销售
	导体电阻
	≤12.1Ω/㎞
	12.1
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	15.5
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	200
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥ 0.7mm
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.2下限2.6
	2.8
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	430
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	520
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.011Ω·km
	0.12
	
	
	

	41
	聚氯乙烯绝缘电线（蓝色）
	叶县盐都宏源商贸
	销售
	导体电阻
	≤12.1Ω/㎞
	12.1
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	15.5
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	180
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.7mm
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.2下限2.6 
	2.8
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	390
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	500
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.011 Ω·km
	0.097
	
	
	

	42
	一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆（红色）
	叶县盐都宏源商贸
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	6.83
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	17.9
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	250
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8 mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2 
	3.4
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	370
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	480
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.074
	
	
	

	43
	一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆（黄色）
	叶县盐都宏源商贸
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	6.89
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	18.7
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	260
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8 mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2 
	3.3
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	390
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	500
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010 Ω·km
	0.125
	
	
	

	44
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（红色）
	叶县盐都宏源商贸
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	6.99
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	17
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	290
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8 mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限4.1 
	3.7
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	390
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	490
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.076
	
	
	

	45
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（绿色）
	叶县盐都宏源商贸
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	6.9
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	18.3
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	250
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.9
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限4.1 
	3.8
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	390
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	510
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.525
	
	
	

	46
	电线（红色）
	宝丰县城关镇红杰五金电料门市部
	销售
	导体电阻
	/
	7.79
	否
	是
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	/
	11.2
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	/
	175
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	/
	0.9
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	/ 
	3.5
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	410
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	520
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	/
	0.53
	
	
	

	47
	聚氯乙烯绝缘电线电缆（双色）
	宝丰县城关镇红杰五金电料门市部
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	8.71
	否
	是
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	13.8
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	210
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	1
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2 /
	3.7
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	400
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	520
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.068
	
	
	

	48
	聚氯乙烯绝缘电线电缆（红色）
	宝丰县城关镇红杰五金电料门市部
	销售
	导体电阻
	≤4.61Ω/㎞
	4.36
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	15.9
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	275
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限4.4下限3.6 
	3.9
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	400
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	520
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.0085 Ω·km
	0.133
	
	
	

	49
	电线（红色）
	宝丰县城关镇红杰五金电料门市部
	销售
	导体电阻
	/
	16.9
	否
	是
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	/
	14.3
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	/
	200
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	/
	0.9
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	/ 
	3.3
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	380
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	490
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	/
	0.104
	
	
	

	50
	电线（蓝色）
	宝丰县城关镇红杰五金电料门市部
	销售
	导体电阻
	/
	14.5
	否
	是
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	/
	14
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	/
	200
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	/
	0.9
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	/
	3.2
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	390
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	520
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	/
	0.185
	
	
	

	51
	电线（绿色）
	宝丰县城关镇红杰五金电料门市部
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.32
	否
	是
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	16.5
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	200
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2 
	3.3
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	410
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	520
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010 Ω·km
	0.576
	
	
	

	52
	电线（蓝色）
	宝丰县城关镇红杰五金电料门市部
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.39
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	16.3
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	230
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限3.9下限3.2
	3.3
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	350
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	490
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.323
	
	
	

	53
	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（红色）
	宝丰县城关镇志国五金电器门市部
	销售
	导体电阻
	≤12.1Ω/㎞
	12
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	17.1
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	210
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.7mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限4.0 
	3
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	370
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	460
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.64
	
	
	

	54
	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（绿色）
	宝丰县城关镇志国五金电器门市部
	销售
	导体电阻
	≤12.1Ω/㎞
	13
	否
	是
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	10.7
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	150
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.7mm
	0.9
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限4.0 
	3.2
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	370
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	480
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010 Ω·km
	0.094
	
	
	

	55
	聚氯乙烯绝缘电线电缆（红色）
	宝丰县城关镇志国五金电器门市部
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	6.97
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	12.6
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	175
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限4.4 
	3.9
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	400
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	515
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.0087Ω·km
	0.1745
	
	
	

	56
	聚氯乙烯绝缘电线电缆（蓝色）
	宝丰县城关镇志国五金电器门市部
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	6.95
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	12.6
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	165
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限4.4 
	3.9
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	300
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	510
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.0087Ω·km
	0.0715
	
	
	

	57
	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（红色）
	宝丰县城关镇志国五金电器门市部
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.37
	否
	是
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	11
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	150
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	0.9
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限4.1 
	3.6
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	370
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	510
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010 Ω·km
	0.267
	
	
	

	58
	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（蓝色）
	宝丰县城关镇志国五金电器门市部
	销售
	导体电阻
	≤7.41Ω/㎞
	7.39
	是
	否
	

	
	
	
	
	绝缘老化前抗张强度
	≥12.5 N/mm²
	12.8
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘老化前断裂伸长率
	≥125%
	175
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘平均厚度
	≥0.8mm
	1
	
	
	

	
	
	
	
	外径测量
	上限4.1
	3.9
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm。
	330
	
	
	

	
	
	
	
	单根垂直燃烧试验
	上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离＜540mm。
	500
	
	
	

	
	
	
	
	成品电缆电压试验
	50Hz,2500V,5min不击穿。
	不击穿
	
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	≥0.010Ω·km
	0.085
	
	
	


　　

注：受检单位类型可选择填写为生产、销售、使用三种。

	2024年度民用型煤产品质量安全风险监测项目检测数据汇总表

	序号
	产品名称
	受检企业
	受检单位类型
	检测结果
	是否符合风险监测安全要求
	是否存在产品质量安全风险
	备注

	
	
	
	
	检测项目(单位：%、MJ/kg)
	研判参考值
	检测值
	
	
	

	1
	民用型煤
	汝州市煦锐洁净型煤配送中心
	销售
	全硫St,d(%)
	≤0.50 
	0.26
	是
	否
	　

	
	
	
	
	挥发分Vd（%）
	≤10.00 
	6.84
	
	
	

	
	
	
	
	冷压强度（干型煤）（SCC)
	≥600 
	2828
	
	
	

	
	
	
	
	干基高位发热量Qgr,d（MJ/kg）
	≥21.00
	21.92
	
	
	

	2
	民用型煤
	汝州市红星洁净型煤仓储供应中心
	生产
	全硫St,d(%)
	≤0.50 
	0.24
	是
	否
	　

	
	
	
	
	挥发分Vd（%）
	≤10.00 
	7.66
	
	
	

	
	
	
	
	冷压强度（干型煤）（SCC)
	≥600 
	2875
	
	
	

	
	
	
	
	干基高位发热量Qgr,d（MJ/kg）
	≥21.00
	22.11
	
	
	

	3
	民用型煤
	汝州市燚昶洁净型煤供应中心
	生产
	全硫St,d(%)
	≤0.50 
	0.46
	是
	否
	　

	
	
	
	
	挥发分Vd（%）
	≤10.00 
	4.94
	
	
	

	
	
	
	
	冷压强度（干型煤）（SCC)
	≥600 
	3144
	
	
	

	
	
	
	
	干基高位发热量Qgr,d（MJ/kg）
	≥21.00
	21.87
	
	
	

	4
	民用型煤
	叶县田庄乡富国净型煤配送网点
	销售
	全硫St,d(%)
	≤0.50 
	0.42
	是
	否
	　

	
	
	
	
	挥发分Vd（%）
	≤10.00 
	5.18
	
	
	

	
	
	
	
	冷压强度（干型煤）（SCC)
	≥600
	2860
	
	
	

	
	
	
	
	干基高位发热量Qgr,d（MJ/kg）
	≥21.00
	28.13
	
	
	

	5
	民用型煤
	叶县仙台镇红升洁净型煤配送网点
	销售
	全硫St,d(%)
	≤0.50 
	0.36
	是
	否
	　

	
	
	
	
	挥发分Vd（%）
	≤10.00 
	6.74
	
	
	

	
	
	
	
	冷压强度（干型煤）（SCC)
	≥600
	3174
	
	
	

	
	
	
	
	干基高位发热量Qgr,d（MJ/kg）
	≥21.00
	28.25
	
	
	

	6
	民用型煤
	舞钢市洁净型煤配送网点
	销售
	全硫St,d(%)
	≤0.50 
	0.4
	是
	否
	　

	
	
	
	
	挥发分Vd（%）
	≤10.00 
	6.92
	
	
	

	
	
	
	
	冷压强度（干型煤）（SCC)
	≥600
	2758
	
	
	

	
	
	
	
	干基高位发热量Qgr,d（MJ/kg）
	≥21.00
	22.03
	
	
	

	7
	民用型煤
	鲁山县洁净型煤配送网点
	销售
	全硫St,d(%)
	≤0.50 
	0.38
	是
	否
	　

	
	
	
	
	挥发分Vd（%）
	≤10.00 
	7.11
	
	
	

	
	
	
	
	冷压强度（干型煤）（SCC)
	≥600
	2919
	
	
	

	
	
	
	
	干基高位发热量Qgr,d（MJ/kg）
	≥21.00
	22.29
	
	
	

	8
	民用型煤
	宝丰县成远洁净型煤仓储配送中心有限公司
	销售
	全硫St,d(%)
	≤0.50 
	0.26
	是
	否
	　

	
	
	
	
	挥发分Vd（%）
	≤10.00 
	7.32
	
	
	

	
	
	
	
	冷压强度（干型煤）（SCC)
	≥600
	2761
	
	
	

	
	
	
	
	干基高位发热量Qgr,d（MJ/kg）
	≥21.00
	22.07
	
	
	

	9
	民用型煤
	宝丰县成远洁净型煤仓储配送中心有限公司周庄分公司
	销售
	全硫St,d(%)
	≤0.50 
	0.28
	是
	否
	　

	
	
	
	
	挥发分Vd（%）
	≤10.00 
	6.42
	
	
	

	
	
	
	
	冷压强度（干型煤）（SCC)
	≥600
	2836
	
	
	

	
	
	
	
	干基高位发热量Qgr,d（MJ/kg）
	≥21.00
	21.92
	
	
	


	2024年度商品煤产品质量安全风险监测项目检测数据汇总表

	序号
	产品名称
	受检企业
	受检单位类型
	检测结果
	是否符合风险监测安全要求
	是否存在产品质量安全风险
	备注

	
	
	
	
	检测项目(单位)
	研判参考值
	检测值
	
	
	

	1
	商品煤
	平顶山天安煤业股份有限公司一矿
	生产
	全硫St,d(%)
	≤1.00
	0.41
	是
	否
	　

	
	
	
	
	灰分Ad（%）
	≤32.00 
	25.71
	
	
	

	
	
	
	
	收到基低位发热量Qnet,v,ar（MJ/kg）
	≥18.00
	23.65
	
	
	

	2
	商品煤
	平顶山天安煤业股份有限公司六矿
	生产
	全硫St,d(%)
	≤1.00
	0.42
	是
	否
	　

	
	
	
	
	灰分Ad（%）
	≤32.00 
	22.94
	
	
	

	
	
	
	
	收到基低位发热量Qnet,v,ar（MJ/kg）
	≥18.00
	23.79
	
	
	

	3
	商品煤
	平顶山天安煤业股份有限公司八矿
	生产
	全硫St,d(%)
	≤1.00
	0.38
	是
	否
	　

	
	
	
	
	灰分Ad（%）
	≤32.00 
	26.8
	
	
	

	
	
	
	
	收到基低位发热量Qnet,v,ar（MJ/kg)
	≥18.00
	23.59
	
	
	

	4
	商品煤
	平顶山天安煤业股份有限公司十一矿
	生产
	全硫St,d(%)
	≤1.00
	0.37
	是
	否
	　

	
	
	
	
	灰分Ad（%）
	≤32.00 
	27.59
	
	
	

	
	
	
	
	收到基低位发热量Qnet,v,ar（MJ/kg)
	≥18.00
	23.58
	
	
	

	5
	商品煤
	平顶山天安煤业股份有限公司田庄选煤厂
	生产
	全硫St,d(%)
	≤1.00
	0.44
	是
	否
	　

	
	
	
	
	灰分Ad（%）
	≤32.00 
	9.66
	
	
	

	
	
	
	
	收到基低位发热量Qnet,v,ar（MJ/kg)
	≥18.00
	29.41
	
	
	

	6
	商品煤
	平顶山天安煤业股份有限公司八矿选煤厂
	生产
	全硫St,d(%)
	≤1.00
	0.42
	是
	否
	　

	
	
	
	
	灰分Ad（%）
	≤32.00 
	9.54
	
	
	

	
	
	
	
	收到基低位发热量Qnet,v,ar（MJ/kg)
	≥18.00
	26.9
	
	
	

	7
	商品煤
	平顶山天安煤业股份有限公司七星选煤厂
	生产
	全硫St,d(%)
	≤1.00
	0.42
	是
	否
	　

	
	
	
	
	灰分Ad（%）
	≤32.00 
	9.78
	
	
	

	
	
	
	
	收到基低位发热量Qnet,v,ar（MJ/kg)
	≥18.00
	25.91
	
	
	

	8
	商品煤
	平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂
	生产
	全硫St,d(%)
	≤1.00
	0.42
	是
	否
	　

	
	
	
	
	灰分Ad（%）
	≤32.00 
	9.9
	
	
	

	
	
	
	
	收到基低位发热量Qnet,v,ar（MJ/kg)
	≥18.00
	28.02
	
	
	

	9
	商品煤
	国家电投集团平顶山热电有限公司
	生产
	全硫St,d(%)
	≤1.00
	0.48
	是
	否
	　

	
	
	
	
	灰分Ad（%）
	≤32.00
	23.04
	
	
	

	
	
	
	
	收到基低位发热量Qnet,v,ar（MJ/kg)
	≥18.00
	24.12
	
	
	

	10
	商品煤
	平顶山姚孟发电有限责任公司
	生产
	全硫St,d(%)
	≤1.00
	0.43
	是
	否
	　

	
	
	
	
	灰分Ad（%）
	≤32.00
	26.43
	
	
	

	
	
	
	
	收到基低位发热量Qnet,v,ar（MJ/kg)
	≥18.00
	23.28
	
	
	

	11
	商品煤
	平顶山市东南热能有限责任公司
	生产
	全硫St,d(%)
	≤1.00
	0.36
	是
	否
	　

	
	
	
	
	灰分Ad（%）
	≤32.00
	26.52
	
	
	

	
	
	
	
	收到基低位发热量Qnet,v,ar（MJ/kg)
	≥18.00
	23.52
	
	
	


	2024年度塑料一次性餐饮具产品质量安全风险监测项目检测数据汇总表

	序号
	产品名称
	受检企业
	受检单位类型
	检测结果
	是否符合风险监测安全要求
	是否存在产品质量安全风险
	备注

	
	
	
	
	检测项目(单位)
	研判参考值
	检测值
	
	
	

	1
	塑料一次性餐饮具（圆500）
	对平顶山市鼎灿工贸有限公司
	生产
	1总迁移量
	/
	/
	是
	否
	　

	
	
	
	
	1.1 4%乙酸，70℃，2h（mg/dm2）
	≤10
	1.1
	
	
	

	
	
	
	
	1.2 10%乙醇，70℃，2h（mg/dm2）
	≤10
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	1.3 95%乙醇，70℃，2h（mg/dm2）
	≤10
	0.9
	
	
	

	
	
	
	
	2高锰酸钾消耗量(mg/kg)
	≤10
	1.0
	
	
	

	
	
	
	
	3重金属（以Pb计）4%(体积分数)乙酸（60℃，2h）(mg/kg)
	≤1
	＜1
	
	
	

	2
	塑料一次性餐饮具（胜才80盘）
	平顶山市瑞鸿包装材料有限公司
	生产
	1总迁移量
	/
	/
	是
	否
	　

	
	
	
	
	1.1 4%乙酸，70℃，2h（mg/dm2）
	≤10
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	1.2 10%乙醇，70℃，2h（mg/dm2）
	≤10
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	1.3 95%乙醇，70℃，2h（mg/dm2）
	≤10
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	2高锰酸钾消耗量(mg/kg)
	≤10
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	3重金属（以Pb计）4%(体积分数)乙酸（60℃，2h）(mg/kg)
	≤1
	＜1
	
	
	

	3
	塑料一次性餐饮具（750棒棒盒）
	河南奥尼斯帝新材料有限公司
	生产
	1总迁移量
	/
	/
	是
	否
	　

	
	
	
	
	1.1 4%乙酸，70℃，2h（mg/dm2）
	≤10
	0.9
	
	
	

	
	
	
	
	1.2 10%乙醇，70℃，2h（mg/dm2）
	≤10
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	1.3 95%乙醇，70℃，2h（mg/dm2）
	≤10
	0.9
	
	
	

	
	
	
	
	2高锰酸钾消耗量(mg/kg)
	≤10
	0.6
	
	
	

	
	
	
	
	3重金属（以Pb计）4%(体积分数)乙酸（60℃，2h）(mg/kg)
	≤1
	＜1
	
	
	

	4
	塑料一次性餐饮具（420U光杯）
	河南鑫亿容环保科技有限公司
	生产
	1总迁移量
	/
	/
	是
	否
	　

	
	
	
	
	1.1 4%乙酸，70℃，2h（mg/dm2）
	≤10
	0.8
	
	
	

	
	
	
	
	1.2 10%乙醇，70℃，2h（mg/dm2）
	≤10
	0.6
	
	
	

	
	
	
	
	2高锰酸钾消耗量(mg/kg)
	≤10
	0.6
	
	
	

	
	
	
	
	3重金属（以Pb计）4%(体积分数)乙酸（60℃，2h）(mg/kg)
	≤1
	＜1
	
	
	

	5
	塑料一次性餐饮具（方盒1000）
	平顶山众达包装有限公司
	生产
	1总迁移量
	/
	/
	是
	否
	　

	
	
	
	
	1.1 4%乙酸，70℃，2h（mg/dm2）
	≤10
	1.0
	
	
	

	
	
	
	
	1.2 10%乙醇，70℃，2h（mg/dm2）
	≤10
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	1.3 95%乙醇，70℃，2h（mg/dm2）
	≤10
	0.9
	
	
	

	
	
	
	
	2高锰酸钾消耗量(mg/kg)
	≤10
	0.7
	
	
	

	
	
	
	
	3重金属（以Pb计）4%(体积分数)乙酸（60℃，2h）(mg/kg)
	≤1
	＜1
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